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Podminka

Relevantni cile

Forma dolozeni v realizaci

Forma kontroly v
realizaci

Dusledek
nesplnéni
podminky

U rekonstrukce nebo modernizace stavajici

infrastruktury s celkovymi naklady pfevysujicimi 1 mil.
Euro budou podpofeny pouze ty projekty, které podle
vysledkl analyzy adaptace nedosahuji vysokych rizik
nebo jsou tato rizika zmirfiovana v ramci navrzenych

opatfeni.

- Netyka se rekonstrukce nebo modernizace stavajici
infrastruktury, pokud u nich neni vyznamné
zasahovano do plvodniho pudorysu stavby.
Vyznamnym zasahem se rozumi rozsifeni stavby
nad 30 % puvodni plochy stavby.

Cestovni ruch
(2.1); Doprava
(3.1)

nedoklada se

kontrolovano tim, Ze se
kontroluje soulad
stavby s pfislusnym
povolenim a stavebni
dokumentaci.

nezpuUsobilost
projektu

Zafizeni pro bateriovou akumulaci energie vyrobené z
obnovitelnych zdrojli Ize podpofit pouze pokud se
nejedna o technologie na bazi olova, NiCd a NiMH,
které by mohly zplsobovat $kody na zivotnim prostredi.

Cestovni ruch (2.1)

technicka dokumentace k
zarizeni

pfi kontrole pfislusné
vefejné zakazky a v
ramci kontroly
zpusobilosti vydaju

nezpUsobilost
souvisejicich
vydaju

Lze podporovat instalaci zafizeni vyuzivajicich vodu
(sprchy, vany, wc atd.) pouze za téchto podminek:

- sprchy maji maximalni pritok vody 8 I/min;

- WC, zahrnujici soupravy, misy a splachovaci nadrze,
maji uplny objem splachovaci vody maximalné 6 | a
maximalni primérny objem splachovaci vody 3,5 I;

- pisoary spotfebuji maximalné 2 I/misu/hodinu.
Splachovaci pisoary maji maximalni uplny objem
splachovaci vody 1 |;

- umyvadlové baterie a kuchyriské baterie maji
maximalni pratok 6 I/min.

Cestovni ruch (2.1)

ucetni doklad, technicka
dokumentace k zafizeni,
znamka European unified
Water label -
https://uwla.eu/

pfi kontrole pfislusné
vefejné zakazky a v
ramci kontroly
zpusobilosti vydaj

nezpulsobilost
souvisejicich
vydajl

V pfipadé projektu, jejichz soucasti je rekonstrukce
mostU, propustkl a kde jsou navrhovany protihlukové
stény &i jiné plochy z prahledného materidlu je Ize
podpofit pouze tehdy, budou-li zohlednény potfeby
migrace zivo¢ichl a budou implementovana potfebna
opatfeni.

Cestovni ruch
(2.1); Doprava
3.1)

nedoklada se

kontrolovano tim, ze se
kontroluje soulad
stavby s pfislusnym
povolenim a stavebni
dokumentaci.

nezpulsobilost
souvisejicich
vydajl
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V ramci projektu nesmi dojit k Sifeni invaznich druhg.

- Tyka se pouze staveb, kde dochazi k pfesuniim
zeminy.

Cestovni ruch
(2.1); Doprava
(3.1)
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uvedeni pozadavku v
zadavaci dokumentaci a ve
smluvnich podminkach
vcetné povéreni
technického dozoru
dohledem nad plnénim
pozadavku; stanovisko
technického dozoru
investora; kde neni
technicky dozor vyzadovan,
dolozi se Cestnym
prohlasenim stavebni firmy

pfi kontrole pfislusné
vefejné zakazky a v
ramci kontroly
zpusobilosti vydaju

nezpuUsobilost
projektu

Projektem nemuze dojit k nezadoucimu zaboru
zemédélské pldy.

Cestovni ruch
(2.1); Doprava
3.1)

nedoklada se

kontrolovano tim, ze se
kontroluje soulad
stavby s pfislusnym
povolenim a stavebni
dokumentaci.

nezpUsobilost
projektu

Jedna-li se o stavbu v okoli lesa, musi projekt
minimalizovat své pfipadné negativni vedlej$i efekty na
lesni pozemky.

Cestovni ruch
(2.1); Doprava
(3.1)

nedoklada se

kontrolovano tim, Ze se
kontroluje soulad
stavby s pfisluSnym
povolenim a stavebni
dokumentaci.

nezpulsobilost
projektu

Stavebni projekty, které se nachazi uvnitf nebo v
blizkosti mist svétového dédictvi UNESCO a zvlasté
chranénych Uzemi budou podpofeny pouze tehdy,
bude-li vyloucen jejich negativni dopad na tyto oblasti

Cestovni ruch
(2.1); Doprava
(3.1)

nedoklada se

kontrolovano tim, ze se
kontroluje soulad
stavby s pfisluSnym
povolenim a stavebni
dokumentaci.

nezpusobilost
projektu

Projekty, které se nachazi uvniti nebo v blizkosti sité
chranénych oblasti Natura 2000, budou podpofeny
pouze tehdy, bude-li vylou€en jejich negativni dopad na
tyto oblasti.

Cestovni ruch
(2.1); Doprava
(3.1)

nedoklada se

kontrolovano tim, Ze se
kontroluje soulad
stavby s pfislusnym
povolenim a stavebni
dokumentaci.

nezpulsobilost
projektu
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Nejméneé 70 % (hmotnostnich) stavebniho a
demoli¢niho odpadu neklasifikovaného jako
nebezpeény je tfeba pfipravit k opétovnému pouziti,
recyklaci a k jinym druhim materialového vyuziti. Tyka
se to rovnéz zasypu, pfi nichz jsou jiné materialy
nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchii zptisobu
nakladani s odpady a protokolem EU pro nakladani se
stavebnim a demoli¢nim odpadem. Toto ustanoveni se
netyka odpadu z v pfirodé se vyskytujicich materiald
uvedenych v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu
odpadu stanoveném rozhodnutim 2000/532/ES.

- Netyka se staveb a renovaci, kdy zadatel dolozi
(napf. stanovisko AOPK), Ze neni mozné nebo
zadouci s ohledem na prioritu zajmu ochrany hodnot
stavebni a demoli¢ni odpad v takovém rozsahu
vyuzit.

Odpad je
doporuceno v
nejvyssi mozné
mife vyuzit uz na
stavbé. Pokud to
neni mozné,
predat firmé, ktera
ma opravnéni ho
recyklovat. Obé
zminéné varianty
se zapocitavaji do
pozadavku 70 %.
Skladkovani a
likvidace odpadu je
az posledni
moznosti, v
projektu nesmi jit o
vice nez 30 %
celkového odpadu.

Cestovni ruch
(2.1); Doprava
(3.1)
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uvedeni pozadavku v
zadavaci dokumentaci a ve
smluvnich podminkach
vcetné povéreni
technického dozoru
dohledem nad plnénim
pozadavku; stanovisko
technického dozoru
investora; kde neni
technicky dozor vyzadovan,
dolozi se Cestnym
prohladenim stavebni firmy.
Pokud bude odpad predan
k recyklaci, je dulezité mit
zdokladovano, co se
pfedalo a v jakém mnozstvi
(napf. vazni listek), pro
pfipad budouci kontroly,
ktera si jej mlze vyzadat.

pfi kontrole pfislusné
vefejné zakazky a v
ramci kontroly
zpusobilosti vydaju

P¥iloha ¢. 15 / Zatgcznik nr 15

nezpuUsobilost
souvisejicich
vydaju

V pfipadé projektd na renovaci budov pfispiva k
energetické uspore alespon 10% primarni
neobnovitelné energie.

- Do téchto uspor Ize zahrnout rovnéz uspory
dosazené vyménou zdroje energie v budové. V
takovém pfipadé nelze podpofit zdroje vyuzivajici
fosilni paliva.

- Podminka se netyka pamatkové chranénych budov.
Netyka se rovnéz renovaci, kdy Zadatel doloZi (napf.
stanovisko NPU nebo AOPK), Ze neni mozné nebo
zadouci dosahnout energetické Uspory s ohledem na
prioritu zajmu ochrany hodnot.

Cestovni ruch (2.1)

oveéfi se na zakladé
posudku/certifikatu/pasportu
energetického specialisty

v ramci kontroly
zpusobilosti vydajl

nezpUsobilost
souvisejicich
vydaju

Veskeré novostavby financované v ramci projektd musi
byt realizovany minimalné v energeticky pasivnim
standardu, kdy spotfeba na vytapéni nebude vyssi nez
15 kWh/m2. To se netyka staveb, na néz se vztahuje
vyjimka dle ¢eského zakona &. 406/2000 Sb.

Cestovni ruch (2.1)

prikaz energeticke
naro¢nosti budovy (doklada
se v ramci kolaudace
stavby)

v ramci kontroly
zpusobilosti vydaju

nezpusobilost
souvisejicich
vydajl
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Nelze podpofit investice souvisejici s vyrobou,
zpracovanim, pfepravou, distribuci, skladovanim nebo
spalovanim fosilnich paliv.

Cestovni ruch (2.1)

nedoklada se

v ramci kontroly
zpusobilosti vydaju

nezpuUsobilost
souvisejicich
vydaju

VSechny nové spotiebiCe musi splfiovat nejvyssi
dostupnou energetickou tfidu dle pfisludné legislativy
pro dany typ spotfebice.

Cestovni ruch (2.1)

ucetni doklad, energeticky
Stitek vyrobku

v ramci kontroly
zpusobilosti vydaju

nezpuUsobilost
souvisejicich
vydaju

V ramci projektu jsou pofizovana pouze vozidla s
nejlepsi dostupnou technologii v dané kategorii vozidel,
shizujici emise CO2.

1ZS (1.1)

uvedeni konkrétné
formulovaného pozadavku v
zadavaci dokumentaci a ve
smluvnich podminkach;
dolozeni technického
priikazu s uvedenim emisni
normy EURO*; dolozeni
popisu, Ze pro dany
druh/kategorii vozidla je s
ohledem na pozadované
uzitné vlastnosti emisni
norma pofizeného vozidla
nejvyssi dostupna;

*pokud neni pro dany
druh/kategorii vozidla
stanovena emisné norma
EURO, bude dolozeno
vysvétleni, jakym zplsobem
pofizené vozidlo napliuje
podminku

pfi kontrole pfislusné
vefejné zakazky a v
ramci kontroly
zpusobilosti vydajl

nezpuUsobilost
projektu

U staveb a opatfeni na podporu zadrZzovani vody
v krajiné nedojde vlivem projektu ke zhorSeni
odtokovych pomér(

Zivotni prostredi
(1.2)

nedoklada se

kontrolovano tim, Ze se
kontroluje soulad
stavby s pfislusnym
povolenim a stavebni
dokumentaci.

nezpulsobilost
souvisejicich
vydajl




